
 

 

 
INFORME DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 

 

PROMOTOR 
Solar360 Soluciones de 
Instalación y 
Mantenimiento SL 

Distrito Telefónica, 0, 28050, Madrid 
(Madrid) 

CONTRATISTA 
PRINCIPAL 

Nombre GAS GREGAL S.L. 

PROYECTO 

Nombre 46263 QUESOS SUBAIDA S.L. 72kW 

Dirección 
Carretera de Alaior a Arenal d’en Castell 
s/n, CP:07740, Islas Baleares 

SUBCONTRATA - ‐ ‐ 

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

LAURA CALVELO CASTRO 

DIRECTOR DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

ELENA LÓPEZ RODRÍGUEZ 

INICIO DE LA 
OBRA 23/11/2023 

ESTADO DE LA 
OBRA Finalizada 

DESCRIPCIÓN DE 
TRABAJOS 

Instalación fotovoltaica conectada a red de autoconsumo sin excedentes a 

través de red de 72 kW 

 
   



 

 

 

1. INFORME DEL SERVICIO DEL 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DATOS GENERALES DE COORDINACIÓN 
 

 

DOCUMENTACION Y 
SEGUIMIENTO 

General:  
PSS 

- Recibido el 08/09/2023 
- Subsanaciones: 20/9/23 subsanar datos 

incongruentes en un apartado 
- Aprobado: 20/09/2023 

Recurso Preventivo: Rufino Ros Muñoz 
Subcontratas: no hay 
Autorización Inicio de los trabajos: 20/10/2023  

COMUNICACIÓN CON 
EL CSS (INICIO OBRA) 

Comunican el inicio de las obras al CSS el 20/10/2023 
mediante correo electrónico, las obras comienzan el día 
23/10/2023. 

COMUNICACIÓN CON 
EL CSS 
(PLANIFICACIÓN 
OBRA) 

Se planifican las visitas a la obra según: 
- Visita 1 el 23/10/2023 
- Visita 2 el 24/10/2023 
- Visita 3 el 27/10/2023 
- Visita 4 el 06/11/2023 
- Visita 5 el 07/11/2023 

COMUNICACIÓN CON 
EL CSS (FINAL OBRA) 

04/12/2023 por medio de correo electrónico. 

 
   



 

 

 

DATOS VISITAS 
 

 
TOMA DE DATOS 
VISITA 1 

Fecha de la visita:  
23/10/2023 

DOCUMENTACIÓN PRL 
DE LA OBRA 

El personal de la obra dispone de toda la 
documentación de PRL en formato digital. 

TRABAJADORES 
PRESENTES EN LA OBRA Rufino Ros Muñoz (RP)  

BOTIQUÍN Disponen de botiquín con el contenido necesario. 
EXTINTOR Disponen de extintor. 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

Existe instalada en la cubierta de la edificación una 
línea de vida permanente, a lo largo de la 
cumbrera de la misma. El propietario aporta 
certificado de instalación y mantenimiento de la 
linea de vida. 

PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

El trabajador disponía de casco, botas de 
seguridad y arnés. Se subió a la PEMP para 
comprobar su correcto funcionamiento y también 
comprobar el estado de la línea de vida 

SEÑALIZACIÓN Se ha señalizado el radio de acción de la PEMP 
mediante conos en el perímetro. 

MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS  

PEMP Haoulotte Compact 12DX (número de serie 
CD110251) con la documentación en vigor. 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA No se han identificado durante la visita. 

TIPOLOGÍA DE LA 
INCIDENCIA SIN INCIDENCIAS 

 
   



 

 

 

 

 
Foto 1: Foto 2: 

  

Foto 3: Foto 4: 

 

 
 



 

 

 

 

  
Foto 5: Foto 6: 

  

Foto 7: Foto 8: 

 

   



 

 

 
 

TOMA DE DATOS 
VISITA 2 

Fecha de la visita:  
24/10/2023 

DOCUMENTACIÓN PRL 
DE LA OBRA 

El personal de la obra dispone de toda la 
documentación de PRL en formato digital. 

TRABAJADORES 
PRESENTES EN LA OBRA 

Rufino Ros Muñoz (RP) 
Ikken Otman 
Bartomeu Quetglas Florit  

BOTIQUÍN Disponen de botiquín con el contenido necesario. 
EXTINTOR Disponen de extintor. 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

Existe instalada en la cubierta de la edificación una 
línea de vida permanente, a lo largo de la 
cumbrera de la misma. El propietario aporta 
certificado de instalación y mantenimiento de la 
linea de vida. 

PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Los trabajadores disponían del casco, calzado de 
seguridad, guantes y arnés. 
Se han utilizado líneas de vida provisionales 
individuales tipo retráctil anclados a la línea de vida 
fija existente por la cumbrera de la cubierta. 

SEÑALIZACIÓN Se ha señalizado el radio de acción de la PEMP 
mediante conos en el perímetro. 

MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS  

PEMP Haoulotte Compact 12DX (número de serie 
CD110251) con la documentación en vigor. 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA No se han identificado durante la visita. 

TIPOLOGÍA DE LA 
INCIDENCIA 

El trabajador Bartomeu Quetglas Florit no está 
correctamente acreditado en Egestiona. Se informa 
al promotor y éste autoriza al trabajador en obra 
porque tiene la documentación en regla pero no en 
egestiona. 

 
   



 

 

 

 

  

Foto 1: Foto 2: 

  

Foto 3: Foto 4: 

 

 
   



 

 

 

 

  
Foto 5: Foto 6: 

  

Foto 7: Foto 8: 

 

   



 

 

 
 

TOMA DE DATOS 
VISITA 3 

Fecha de la visita:  
27/10/2023 

DOCUMENTACIÓN PRL 
DE LA OBRA 

El personal de la obra dispone de toda la 
documentación de PRL en formato digital. 

TRABAJADORES 
PRESENTES EN LA OBRA 

Rufino Ros Muñoz (RP) 
Ikken Otman 
Bartomeu Quetglas Florit  

BOTIQUÍN Disponen de botiquín con el contenido necesario. 
EXTINTOR Disponen de extintor. 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

Existe instalada en la cubierta de la edificación una 
línea de vida permanente, a lo largo de la 
cumbrera de la misma. El propietario aporta 
certificado de instalación y mantenimiento de la 
linea de vida. 

PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Los trabajadores disponían del casco, calzado de 
seguridad, guantes y arnés. 
Se han utilizado líneas de vida provisionales 
individuales tipo retráctil anclados a la línea de vida 
fija existente por la cumbrera de la cubierta. 

SEÑALIZACIÓN Se ha señalizado el radio de acción de la PEMP 
mediante conos en el perímetro. 

MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS  

PEMP Haoulotte Compact 12DX (número de serie 
CD110251) con la documentación en vigor. 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA No se han identificado durante la visita. 

TIPOLOGÍA DE LA 
INCIDENCIA 

El trabajador Bartomeu Quetglas Florit no está 
correctamente acreditado en Egestiona. Se informa 
al promotor y éste autoriza al trabajador en obra 
porque tiene la documentación en regla pero no en 
egestiona. 

 
 
   



 

 

 

  

Foto 1: Foto 4: 

 

   



 

 

 
 

TOMA DE DATOS 
VISITA 4 

Fecha de la visita:  
06/11/2023 

DOCUMENTACIÓN PRL 
DE LA OBRA 

El personal de la obra dispone de toda la 
documentación de PRL en formato digital. 

TRABAJADORES 
PRESENTES EN LA OBRA 

Rufino Ros Muñoz (RP) 
Ikken Otman 
Bartomeu Quetglas Florit  

BOTIQUÍN Disponen de botiquín con el contenido necesario. 
EXTINTOR Disponen de extintor. 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

Existe instalada en la cubierta de la edificación una 
línea de vida permanente, a lo largo de la 
cumbrera de la misma. El propietario aporta 
certificado de instalación y mantenimiento de la 
linea de vida. 

PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Los trabajadores disponían del casco, calzado de 
seguridad, guantes y arnés. 
Se han utilizado líneas de vida provisionales 
individuales tipo retráctil anclados a la línea de vida 
fija existente por la cumbrera de la cubierta. 

SEÑALIZACIÓN Se ha señalizado el radio de acción de la PEMP 
mediante conos en el perímetro. 

MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS  

PEMP Haoulotte Compact 12DX (número de serie 
CD110251) con la documentación en vigor. 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA No se han identificado durante la visita. 

TIPOLOGÍA DE LA 
INCIDENCIA 

El trabajador Bartomeu Quetglas Florit no está 
correctamente acreditado en Egestiona. Se informa 
al promotor y éste autoriza al trabajador en obra 
porque tiene la documentación en regla pero no en 
egestiona. 

 
   



 

 

 

 

  

Foto 1: Foto 2: 

 

   



 

 

 
TOMA DE DATOS 
VISITA 5 

Fecha de la visita:  
07/11/2023 

DOCUMENTACIÓN PRL 
DE LA OBRA 

El personal de la obra dispone de toda la 
documentación de PRL en formato digital. 

TRABAJADORES 
PRESENTES EN LA OBRA 

Rufino Ros Muñoz (RP) 
Ikken Otman 
Bartomeu Quetglas Florit  

BOTIQUÍN Disponen de botiquín con el contenido necesario. 
EXTINTOR Disponen de extintor. 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

Existe instalada en la cubierta de la edificación una 
línea de vida permanente, a lo largo de la 
cumbrera de la misma. El propietario aporta 
certificado de instalación y mantenimiento de la 
linea de vida. 

PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Los trabajadores disponían del casco, calzado de 
seguridad, guantes y arnés. 
Se han utilizado líneas de vida provisionales 
individuales tipo retráctil anclados a la línea de vida 
fija existente por la cumbrera de la cubierta. 

SEÑALIZACIÓN Se ha señalizado el radio de acción de la PEMP 
mediante conos en el perímetro. 

MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS  

PEMP Haoulotte Compact 12DX (número de serie 
CD110251) con la documentación en vigor. 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA No se han identificado durante la visita. 

TIPOLOGÍA DE LA 
INCIDENCIA 

El trabajador Bartomeu Quetglas Florit no está 
correctamente acreditado en Egestiona. Se informa 
al promotor y éste autoriza al trabajador en obra 
porque tiene la documentación en regla pero no en 
egestiona. 

 
   



 

 

 

 

  
Foto 1: Foto 2: 

 

 

Foto 3:  

 

 



 

 

 

Comentarios Coordinación:  
El día 07/11/2023 se terminan todos los trabajos en la cubierta y tendido de 
cable hasta la zona de inversores. Por el fallo de un equipo no pudieron 
terminar la obra pero no se consideran necesarias más visitas. 
 
 
 

VºBº COORDINADOR 
SEGURIDAD Y SALUD 

El CSS titular Laura Calvelo Castro da su VºBº a los 
datos comprobados y redactados en este informe 

 
  
   



 

 

 

2. INFORME DEL SERVICIO DEL DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
DATOS TÉCNICOS REVISADOS EN OBRA 

 
Cables válidos para las intensidades máximas previstas y para caídas de 
tensión 

SI  

Existencia y calibrado de los elementos de protección y 
señalización 

SI  

Identificación de los conductores de neutro y de protección SI  

Existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones  NO
Identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc SI  
Correcta sujeción de las conexiones de los conductores SI  
Accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento SI  
Correcta colocación de canalizaciones SI  

 
 

Comentarios:  
Por las fotos recibidas parece que sí está todo correcto 
 
 

MODIFICACIONES CON RESPECTO A 
PROYECTO/MEMORIA 

 

Número de paneles   175 
Distribución de elementos (paneles, inversor, cuadro, etc.)  CORRECTO 
Cambios en la ruta del tendido eléctrico  NO 
Modificación de tipología de autoconsumo  NO 
Rotura o sobrante de material específico  NO 
Cualquier otra modificación detectada  PARA EVITAR SOMBRAS 

 
 

Comentarios: Se detectan sombras no contempladas en el proyecto 
inicial que se evitan modificando la distribución de módulos 
fotovoltaicos sin variar el número de los mismos. 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 



 

 

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1: Foto 2:  

 

Foto 3: Foto 4: 

 
 

 



 

 

 

  

Foto 5: Cable de contínua de 6mm2 Foto 6: 

Foto 7: CanadianSolar CS6L-460MS 
Foto 8: 2 inversores Huawei de 36kW 
y protecciones 

 
   



 

 

 

Foto 9: Disposición final de los módulos 
para evitar sombras 

Foto 10: Distribución de los 9 strings

 

Foto 11: SmartLogger 
Foto 12: primer Janitza instalado 
defectuoso 



 

 

 

 
Foto 13: segundo Janitza instalado en 

funcionamiento 
Foto 14: transformadores de 

corriente 

Foto 15: cuadro de protecciones de 
alterna 

Foto 16: protecciones del Janitza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ESQUEMA AS-BUILT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. LISTADO DE MATERIALES FINALES 

 



 

 

 

 

 

6. BOLETÍN DE CONFORMIDAD PROVISIONAL 

 

 



 

 

7. DOCUMENTOS ANEXOS: 
 

1. ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL CSS 

 

 



 

 

2. ASUME DIRECCIÓN DE OBRA 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CESE CSS 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

 

 

 
 


